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Liftsysteme




AMF-BRUNS LINEARLIFT ,,AL1 SPLIT*

Vollautomatischer Lift flir Heck- oder Seitentlr

Das weltweit einzigartige Design der spezial-
gefertigten Hubarme verdankt der AL1 dem
Einsatz von Aluminiumprofilen.

DIESE PUNKTE ZAHLEN
Patentierte, neu entwickelte Aluminum-
arme, machen den AL1 zum leichtes-
ten Lift auf dem Markt.
Einzigartiges Design

Einsetzbar fur Heck- und Seiteneinstieg

LED Blinkleuchten, optionale LED Platt-
formbeleuchtung (Split 1300)

Drei Standard PlattformgréBen lieferbar

TECHNISCHE DATEN

» Tragfahigkeit 400 kg

» Bedienung Einhandbedienung

4 Drucktaster (hoch/ runter,
Parkposition/Arbeitsposition)

» Eigengewicht Je nach PlattformgroBe

122 kg bis 140 kg

» Sonstiges Manuelle Handpumpe
Zwei Handgelander
Automatische Blinkleuchten

» Antrieb Elektrohydraulisch 12 V

» auf Wunsch  Fernbedienung lieferbar

Design trifft Leichtigkeit!
Aluminiumarme machen den AL1 zum leich-
testen Lift auf dem Markt; patentgeschutzt.

Neu entwickelte

Plattformdesign sichert exzellente Sicht
nach hinten

Spezielle Abrollsicherung klappt nach
Bodenkontakt automatisch ab, auch
bei unebenem Gelande
Uberrollblech dient gleichzeitig

als automatische Abrollsicherung
(patentiert)

Larmfreie Fahrt durch gummigelagerte
Plattform in Ruhestellung

Typ AL1 Split 1300

hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de
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Die Split-Plattform sichert eine freie Durch-
sicht nach hinten und ermdglicht den Aus-
und Einstieg durch die Hecktur.

Crash-Sicherheitsanschlage fiur mehr
passive Sicherheit

900 mm Hubhdohe

hochwertige pulverbeschichtete Ober-
flache, KTL Beschichtung als zuséatzli-
cher Korrosionsschutz

EMV Prifung nach EU Richtlinien

Erflllt EN 1756, Il und DIN 75078, 1

TYpP ‘Split1300 ‘Split1085 ‘Split1085S
‘ Breite ‘ 1.200 mm ‘ 1120 mm ‘ 1040 mm ‘

500 mm 500 mm
1.405 mm | 1190 mm | 1.190 mm

Nutzbare PlattformgréBen

1.300 mm | 1.085 mm

670 mm
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