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KURZBEDIENUNGSANLEITUNG
Einbau Smartlegs

Positionieren Sie den Sitz auf 
den Bodenschienen.

Stellen Sie sicher, dass die 
Griffe (B) entriegelt sind. Die 
Griffe (B) zeigen vom Sitz weg.

Ist dies nicht der Fall, entrie-
geln Sie die Griffe (B) wie im 
unteren Abschnitt beschrie-
ben.

Setzen Sie den Sitzfuß in die 
Schiene ein, indem Sie den 
runden Zapfen (E) an der 
 Vorderseite des Sitzfußes in 
den Bodenführungslöchern 
platzieren.

Senken Sie den restlichen Sitz 
in die Bodenschienen ab. Der 
Fitting (C) sollte nun in der 
Schiene eingerastet sein.

Bringen Sie den Sicherheits-
bolzen (A) in die obere Posi-
tion.

Hinweis: Wenn sich die Smart-
legs nicht in den Bodenschie-
nen befinden, lassen Sie die 
Fittinge in der entriegelten 
 Position.

Wenn Smartlegs mit Rollen 
montiert sind, lehnen Sie den 
Sitz nach hinten aus der Bo-
denschiene und verwenden 
Sie die Rollen als Drehpunkt.

Der Sitz sollte sich jetzt au-
ßerhalb der Schienen befin-
den und kann nun frei bewegt 
werden.

Halten Sie den Sicherheitsbol-
zen (A) in der oberen Position 
und ziehen Sie den Griff (B) 
vom Fitting (C) weg, um ihn 
zu entriegeln. Wiederholen Sie 
diesen Vorgang auf der ande-
ren Seite.

Der Sitz ist nun entriegelt und 
kann entfernt werden.

Verriegeln Sie die Griffe (B), 
um den Sitz in der neuen 
 Position zu verankern.

Die Sicherungsbolzen (A) 
müssen sich nach dem Ver-
riegeln in der unteren Position 
befinden.

Ausbau der Smartlegs und Umsetzen des Sitzes

Anwendungsfilm

Technische Änderungen vorbehalten.


