Elektrisch ausfahrbare Trittstufe

Ab 10.2017, S/N > 2000:
Ersatzteil-Ubersicht

Endstlck

Stopfen — S5
B g - *s Vorderer Tritt

Stopfen

Bezeichnung Art.-Nr. Bezeichnung Art.-Nr.
Motor 10022782 Summer 10023109
Endschalter 10022401 Gleiter 10013461
LED Kontrollleuchte |10022776 Endstuck (gelb) 10013459
Wipptaster 10019614 Stopfen 300100153
Turkontaktschalter [H20066 Vorderer Tritt Typabhéngig
Storungen

Lesen Sie beim Auftreten von Problemen oder Stérungen
an der Trittstufe das Kapitel ,Stérungen und Stérungs-
beseitigung” in der reguldren Bedienungsanleitung.
Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn sich eine
Stérung durch die dort genannten Hinweise nicht beheben
lasst.

Kundendienst

Der Kundendienst der AMF-Bruns GmbH & Co. KG steht
Ihnen bei der Bestellung von Ersatzteilen, bei Problemen,
Fragen und fur Wartungs- und Reparaturarbeiten zur
Verfigung:

Anschrift: AMF-Bruns GmbH & Co. KG
HauptstraBe 101
26689 Apen
Telefon: +49 (0) 4489 /7272 22
Telefax: +49 (0) 44 89 / 62 45
E-Mail: service.hubmatik@amf-bruns.de
Internet: www.amf-bruns.de

Diese Kurzbedienungsanleitung ersetzt keinesfalls die
regulare Bedienungsanleitung! Bitte lesen Sie vor der
Inbetriebnahme des Produktes sorgfaltig die Bedienungs-
anleitung durch!

Technische Anderungen vorbehalten.
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KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrisch ausfahrbare Trittstufe

Elektro-Schaltplan
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Wichtige Montagehinweise

=

=

Fuhren Sie die Montage bei
Minuspol durch.

Verlegen Sie alle elektrischen Leitungen.

SchlieBen Sie erst dann das Stromversorgungskabel an
den Pluspol der Fahrzeugbatterie an.

Bauen Sie den Wipptaster so in die B-Saule ein, dass er
bei geschlossener Tur nicht erreichbar ist.

Bauen Sie den Wipptaster so ein, dass er bei der
Bedienung nicht verklemmen kann. Falls der Taster beim
Loslassen nicht zurlckspringt, kann der Motor der
Trittstufe irreparabel beschadigt werden.

abgeklemmten Batterie-

Technische Daten

Tragféahigkeit 150 kg
Ausfahrdauer 4 Sekunden
Einfahrdauer 4 Sekunden

Steuerung

Wipptaster oder automatisch

Sicherheitseinrichtung

Akustischer Summer

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrisch ausfahribare Trittstufe

Trittstufe ausfahren (Manuellbetrieb)

= Offnen Sie die Seitentlr vollstindig.

= Dricken und halten Sie den Wipptaster in der B-Saule.
Ein akustisches Signal ertdnt. Die Trittstufe fahrt aus.

= Warten Sie, bis die Trittstufe vollstandig ausgefahren ist.
= Lassen Sie den Wipptaster los.

Trittstufe einfahren (Manuellbetrieb)

= Dricken und halten Sie den Wipptaster in der B-Saule.
Die Trittstufe fahrt ein.

= Warten Sie, bis die Trittstufe vollstandig eingefahren ist.

Das akustische Signal Die Trittstufe
eingefahren.

= Lassen Sie den Wipptaster los.

verstummt. ist

Trittstufe ausfahren (Automatikbetrieb)
= Offnen Sie die Seitentir vollstandig.
Ein akustisches Signal ertdont. Die Trittstufe fahrt aus.

Trittstufe einfahren (Automatikbetrieb)

= SchlieBen Sie die Seitentur.

Die Trittstufe fahrt ein. Das akustische Signal verstummt,
sobald die Trittstufe vollstandig eingefahren ist.

& Vorsicht! Verletzungsgefahr durch Bewegungen
der Trittstufe. Beim Aus- und Einfahren der
Trittstufe durfen sich keine Personen darauf
oder davor befinden.

Pflegehinweise
Je nach Verschmutzungsgrad ist die Trittstufe in einem
Intervall von drei Monaten wie folgt zu reinigen:

= Entfernen Sie die Schraube an der Kolbenstangenseite
des Motors mit einem Schraubenschlussel SW 17.

= Ziehen Sie den vorderen Tritt der Stufe von Hand nach
vorne heraus (siehe Abbildung ,Ersatzteil-Ubersicht“ auf
der gegenlberliegenden Seite).

= Reinigen Sie die inneren Fuhrungsrohre.

= Bauen Sie die Trittstufe wieder zusammen.

= Reinigen Sie die Kolbenstange mit einem fusselfreien
Tuch. Spriuhen Sie die Kolbenstange mit Silikonspray ein.

/A Achtung! Rostfreier Edelstanhl,
fetten.

Bauteile nicht





